Swingstyle-Syndicate-Reversknopf zum selber basteln:
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Die Mini-Logos sind jeweils gruppiert und können in ihren Ausmaßen verzerrt werden.

So ist es möglich, die Logogröße an jeden beliebigen Rohling anzupassen. Durch Testausdruck Passgenauigkeit feststellen. Beste Druckergebnisse erzielt man auf Photopapier mit bester Qualitätsstufe. Logo ausschneiden und in die Halterung (z.B. Manschettenknopf-Rohling aus Bastlerzubehörgeschäft) einsetzen. Eventuell mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren, damit es später nicht verrutscht. Das eingelegte Logo zum Schluss mit einem klaren, möglichst blasenfrei angerührten, Zweikomponenten-Harz  versiegeln (z.B. Uhu-Plus Schnellfest). Eine leichte linsenförmige Wölbung des Harzes verstärkt den optischen Eindruck (also ruhig etwas mehr auftragen – aber vorsichtig, nicht zuviel). Eine nach dem Trocknen meist klebrige Harzoberfläche sollte noch wegpoliert werden (mit Chrompolitur oder starker Lackpolitur) – fertig ist Dein „Syndikat- Reversknopf“.

P.S.: Am besten sieht das Logo in einem Manschettenknopf-Rohling aus, an dem die Manschettenhalterung entfernt wurde und dafür ein Ohrclip-Rohling hinterklebt (oder angelötet) wurde. Dadurch bleibt der Reversknopf flach und hält optimal am Stoff.
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